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1 Kadastrale gegevens

datum toestand op: 30.09.2015
afdeling : 38014 KOKSIJDE 1 AFD
straat + nr. : Middenlaan 23

sectie: F

nummer : 0531/00C000

Verder 'deze grond' genoemd.

2 Inhoud van het bodemattest

Openbare Viaamse
Afvalstoffenm happij
Statientraat 10
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P 015 203 275

AL O R L e

arpeuNG: Bodembeheer
peNsT. Databeheer
conmacTrersoon: Infolijn 016/284 458
ons kenMERK: A 20150454371 - R: 20150434641

De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de

bodemkwaliteit.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

Opmerkingen:
1

Risicegronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriénterend

bodemonderzoek aan de QVAM is bezorgd.

Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be.
Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet.
Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet.

W N

4 De QVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.

te Mechelen, 12.10.2015
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Eddy Van Dyck
afdelingshoofd
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certificaatnummer  20151005-0001799461-1
straat Middenlaan
nummer 23 bus
postnummer 8670 gemeente Koksijde

bestemming eengezinswoning

type halfopen bebouwing

bouwjaar -

softwareversie 2.8.0

berekende energiescore (kWh/m?2jaar):

De energiescore laat toe om de energlezuinigheid van woningen te vergelijken,

kwWh/m?2jaar o
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nieuwbouw

niet energiezuinig
veel besparingsmogelijkheden

energlezuinig
weinig besparingsmogelijkheden

energiedeskundige

vaomaam JAN DANIEL achternaam SCHEPENS erkenningscode EP06844
straat Pannestraat nummer 213B bus
postnummer 8630 gemeenté  Veurne

land Belgié

Tk verklaar dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de door de Vizamse overheld vastgelegde werkwijze.

datum: 05-10-2015
handtekening;

| Dit certificaat Is gelig tot en met 5 oktober 2025 J




bestaand gebouw met woonfunctie

certificaatnummer  20151005-0001799461-1
straat Middenlaan nummer 23 bus
postnummer 8670 gemeente Koksijde

Energiezuinigheid van de gebouwschil
energiezuinig nlet energlezuinig
h 4

gemiddelde U-waarde van de gebouwschil

Energiezuinigheid van de verwarmingsinstallatie

energiezyinig niet energlezulnig

gemiddeld installatierendement

Impact op het milieu
lage milieu-impact hoge millieu-impact

v

COz-emISSIe

Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik
karakteristiek jaariijks primair energieverbruik (kWhfjaar) 64.689

De energlescore op het energieprestatiecertificaat wordt verkregen door het karakteristieke jaarlijkse primaire energieverbuik te delen door
de bruikbare vigeropperviakie,

Het karakteristieke jaarlijkse primaire energieverbruik (kWh/jaar) Is de hoeveelheid primaire energle die gedurende één jaar nodig is voor de
verwarming, de aanmaak van sanitair warm water, de ventilatie en de koeling van de woning. Eventuele bijdragen van zonneboilers en
zonhepanelen worden in mindering gebracht,

Het wordt berekend op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik, Dit betekent dat er alleen rekening wordt gehouden met de
karakteristieken van de woning en niet met het gebruik van de woning. Het karakteristieke jaarlijkse primaire energieverbruik stemt daardoor
niet overeen met het werkelijke energieverbruik, maar laat toe om het energieverbruik van woningen op een objectieve manier te vergelijken,

Het primaire energieverbrulk drukt uit hoeveel energle uit fossiele brandstoffen (aardgas, stookolie of steenkool) gebrulkt wordt door de
gebouwinstallaties. Voor elekirische installaties brengt dat een belangrijk bijkomend verschil teweeg met het werkelijke energieverbruik
omdat er niet alleen rekening wordt gehouden met de energie die verbruikt wordt in de waning, maar ook met de energie die verloren gaat
bij de productie en het transport van de elekiriciteit. Voor één eenheld elekiricitelt bij de gebruiker is 2,5 kear zoveel energie nodig in de
vorm van aardgas, stookolie of steenkool.

Vrijtekeningsbeding
De aanbevelingen op het energieprestatiecertificaat zijn standaardaanbevelingen, die door de software gegenereerd worden op basis van de
invoergegevens van de energledeskundige volgens een door de Viaamse overheid vastgelegde werkwijze.

Mogelijk zijn een aantal standgardaanbevelingen praktisch niet uitvoerbaar of risicovol. Soms zijn bij de uitvoering aanvullende aanbevelingen
nodig om de kwalitelt van het binnenmifieu of het comfort te behouden of te verbeteren. Verder onderzoek door een adviseur, architect,
installateur of aannemer is in sommige gevallen vereist. De opsteller kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade die ontstaat als de
geadviseerde aanbevelingen zonder nader onderzoek of ondeskundig uitgevoerd worden.

De energiedeskundige kan bijkomende opmerkingen of aanbevelingen san de standaardaanbevelingen toevoegen. U vindt die ander
‘Aanbevelingen en opmerkingen van de energiedeskundige'.

Energiewinsten en subsidies voor energiebesparende maatregelen
Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiéle voordelen vindt u op www.energiesparen.be




bestaand gebouw met woonfunctie

certificaatnummer 20151005-0001799461-1
straat Middenlaan nummer 23 bus
postnummer 8670 gemeente Koksijde

Aanbevelingen voor de verbetering van de isolatie van het hellende dak

Aanbeveling: als het hellende dak niet of onvoldoende geisoleerd is, plaats dan (bijkemende) isolatie.
Van 5,2 m? hellend dak zijn de eigenschappen van de Isolatie onbekend,

Verder (destructief) onderzoek naar de onbekende invoergegevens is aan te raden. Als het hellende dak niet of envoldoende geisoleerd
is, zal het energieverbruik van de woning verminderen door het hellende dak (bijkomend) te isoleren. Een energiezulnig dak heeft een
U-waarde die Klelner Is dan 0,4 W/m2K.

Aanbevelingen voor de verbetering van de isolatie van het plafond

Aanbeveling: als het plafond niet of onveldoende geisoleetd is, plaats dan (bijkomende) isolatie.
Van 68,4 m2 plafond zijn de eigenschappen van de isolatie onbekend,

Verder (destructief) onderzoek naar de onbekende invoergegevens is aan te raden, Als het plafond niet of onvoldoende geiscleerd is, zal
het energieverbruik van de woning verminderen door het plafond (bijkomend) te isoleren. Een energiezuinig plafond heeft een U-waarde
die kleiner is dan 0,4 W/m2K, :

Aanbevelingen voor de verbetering van de beglazing of transparante delen

Aanbeveling: plaats hoogrendementsheglazing.

De woning bevat 4,1 m? enkel glas. Het energleverbruik zal verminderen door het enkel glas te vervangen door
hoogrendementsbeglazing,
De woning bevat 25,6 m? dubbele beglazing, Het energleverbrulk zal verminderen door gewone dubbele beglazing te vervangen door
hoogrendementsbeglazing.

Energlezuinige beglazing heeft een U-waarde die kieiner is dan 1,6 W/m?K.
Aanbevelingen voor de verbetering van de isolatie van de buitenmuren

Aanbeveling: plaats (extra) isolatie in de buitenmuren bij de uitvoering van een grondige renovatie.
70,6 m2 huitenmuur is niet geisoleerd,

Door de bultenmuren bij de uitvoering van een grondige renovatle (bljkomend) te isoleren, zal het energieverbruik verminderen.
Voorafgaand onderzoek naar de isolatiemogelijkheden is aan te raden. Een energiezuinige buitenmuur heeft een U-waarde die Kleiner Is -
dan 0,6 W/m2K.

Aanbeveling: als de buitenmuren niet of onvoldaende geisoleerd zijn, onderzoek de mogelijkheid om de buitenmuren bij
de uitvoering van een grondige renovatie (bijkomend) te isoleren.

Van 16,8 m? buitenmuur is de aanwezigheid van isolatie onbekend.,

Verder (destructief) onderzoek naar de onbekende invoergegevens en eventugle isolatiemogelijkheden is aan te raden. Als de
buitenmuren niet of onvoldoende gefsoleerd zijn, zal het energleverbruik verminderen door de buitenmuren (bijkomend) te isoleren. Een
energiezuinige buitenmuur heeft een U-waarde die Kleiner is dan 0,6 W/m2K.

Aanbevelingen voor de verbetering van de isolatie van de vieer op volle grond

Aanbeveling: als de vloer niet of onvoldoende geisoleerd is, onderzoek de mogelijkheid om de vioer bij de uitvoering van
een grondige renovatie (bijkomend) te isoleren.

Van 73,8 m2 vioer is de aanwezigheid van isolatie onbekend. R

Verder {destructief) onderzoek naar de onbekende invoergegevens en eventuele Isolatiemogelijkheden is aan te raden. Als de vicer op
volle grond niet of onvoldoende geisoleerd Is, zal het energleverbrulk verminderen door de vioer (bijkomend) te Isoleren. Een
energlezuinige vioer heeft een U-waarde die kleiner is dan 0,4 W/m2K.




bestaand gebouw met woonfunctie

certificaatnummer 20151005-0001799461-1
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‘gevels gevel 1 gevel 2 ‘

opperviakte m2 16,85 70,60 |

begrenzing buiten buiten

muur - type muurfype 1 muurtype 1

spouw - aanwezigheld onbekend neen

isolatie - aanwezigheid ’ onbekend neen

muurtype 1 standaard (overige muren) muurtype 4 muur breder dan of gelijk aan 10 ¢m in cellenbeton of massief hout

muurtype 2 muur breder dan of geliik aan 30 cm in baksteen, snelbouwsteen of muurtype § muur met een dragenda structuur In cellenbeton, breder dan of gelijk
geéxpandeerde betonblokken, voorzien van een bultenafiverking @an 23 cm

muurtype 3 muur In isolerende snelbouw {maximale lamixia 0,35W/mK) a0r aangrenzende onverwarmde ruimte

vioeren vicer 1 vieer 2
opperviakie 2,50 73,84
begrenzing grond grond
vioer - type vioertype 1 vicertype 1
spouw -~ aanwezigheld neen onbekend
Isolatle -~ aanwezigheld ' ' neen onbekend

vicertype 1 standaard {overige viogren) vioertype 2 vicer mat constructie in cellenbeton
aor aangrenzende onverwarmde ruimte '

deuren of panelen deur 1 deur 2 pancel 1
opperviakte 3,29 1,04 1,81
begrenzing bulten buiten butten
deur of paneal - type niet-metaal nlet-metaal nlet-metaal
spouw - aanwezigheld neen onbekend neen
profiel - type hout hout hout
Isalatie - aanwezigheld neen onbekend neen

geen geen profiel kunststof 2 profiel in kunststof met twee of meer Kamers

hout houten profiel metaal £ metalen proflel nlet thermisch onderbroken

kunststof ¢ profiel In kunststof met é8n kamer of geen informatie over het aantal ~ metaal 2 metalen profiel thermisch onderbroken
kamers

Ruimteverwarming

decentrale verwarming decentraal verwarming 1

aandeel in het beschermd volume 413
type opwekker gaskachel
fabricagejaar onbekend

Sanitair warm water
individueel sanitair warm water individues! warm water 1
systeem voor keuken en badkamer

gekoppeld aan neen
type toestel gas doarstroom
leldingen gewone leiding
lengte gewone leiding > 5m

Ventilatie en koeling
type ventilatle geen mechanische af- of aanvoer

koelinstallatie (> 50%) ' neen




